










10 NORCOD – 15 Avenue de l’Europe 59223 RONCQ – Tél : +33 (0)3 20 28 48 48 – Fax : +33 (0)3 20 28 48 49 – www.norcod.fr

Terminaux

11 NORCOD – 15 Avenue de l’Europe 59223 RONCQ – Tél : +33 (0)3 20 28 48 48 – Fax : +33 (0)3 20 28 48 49 – www.norcod.fr

Terminaux 

Caractéristiques

MCL EN
A

B
L

ED

 

WE’VE REDEFINED INDUSTRIAL FIELD MOBILITY.
Presenting the most rugged and most powerful mobile computer of its kind. The all-new MC9500-K industrial 

grade mobile computer is built from the inside out to tackle the many needs—and environments—of the 

field worker. With a compelling ergonomic form factor, this rugged and powerful device is packed with 

the very latest voice and data communication technologies, including seamless connectivity through 

customer upgradeable modular WAN and advanced data capture options. Built for performance, it easily 

runs demanding applications, and is the first device with both battery life and health indicators right on the 

battery, as well as interactive sensor technology. The MC9500-K also marks a new era with game-changing 

backroom management. It’s just another way Motorola puts industrial field mobility in the palm of your hand.

 

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Office. All other product or service names are the property of their
respective owners. © Motorola, Inc. 2009. All rights reserved.
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Un ordinateur mobile de classe industrielle :
Facilitez la saisie sur site grâce au clavier intégré lors de vos applications de mobilité

MOTOROLA MC9500-K

Le MC9500-K tire parti des caractéristiques et fonctionnalités qui font la réputation des ordinateurs mobiles 
robustes de la gamme MC9000 de Motorola et intègre un grand nombre de nouvelles fonctions défi nies après 
d'intenses recherches et tests dans le domaine de la logistique, de l'envoi de colis, de la livraison directe en 
magasin, du service sur le terrain, de la sécurité publique et des applications d'automatisation de l'équipe 
de vente dans plusieurs grandes sociétés mondiales. Résultat : un appareil aussi différent à l'intérieur qu'à 
l'extérieur — un produit révolutionnaire doté d'un ensemble de fonctionnalités exceptionnelles qui porte 
l'innovation en informatique mobile industrielle vers de nouveaux sommets. Le MC9500-K vous offre tout 
simplement plus que les autres appareils : une conception plus robuste, davantage d'options de capture de 
données, une intelligence, une puissance de traitement et meilleure ergonomie améliorées, le tout dans un 
boîtier plus compact, plus léger et plus facile à utiliser.

Durcissement Motorola MAX : Durcissement de nouvelle 
génération : tests d'impact et de chute à la pointe du secteur, 
étanchéité IP67, boîtier monocoque et antennes intégrées. 

Ergonomique de nouvelle génération — facteur de 
forme plus lisse, plus petit et plus facile à 
tenir.

Motorola MAX FlexWAN : 
WAN haut débit 3,5G interchangeable par 
l'utilisateur (GSM HSDPA et CDMA EVDO 
rév. A) directement sur site.

Performances nouvelle génération : 
Microprocesseur puissant Marvell 
PXA320 à 806 MHz, empreinte mémoire 
améliorée et carte micro-SD accessible 
par l'utilisateur.
Système d'exploitation Microsoft 
Windows Mobile 6.x.

Clavier Motorola MAX : 
Modulaire, interchangeable par 
l'utilisateur avec la nouvelle ergonomie 
MAX.

En polycarbonate sérigraphié 
particulièrement résistant.

Clavier en polycarbonate sérigraphié
particulièrement résistant
Ecran de qualité exceptionnelle avec 
technologie LCD avancée.
Ecran couleur VGA haute défi nition 3,7 pouces
(640 x 480) avec digitaliseur et rétroéclairage.

Détecteur de mouvements Motorola 
MAX : La technologie IST (Interactive Sensor 
Technology) apporte le meilleur de la détection 
de mouvements à vos applications.

Capture de données Motorola MAX : Lecture optimale des 
codes à barres 1D/2D, appareil photo numérique autofocus de 
3 mégapixels avec fl ash en option avec décodage et capture 
de documents en haute résolution.

Récepteur, microphone et haut-parleur de qualité  
supérieure disposant de plusieurs modes

  vocaux. 

Localisation Motorola MAX : Puce 
SiRFstarIII GSC3ef/LP ; GPS assisté et 
autonome.
Conformité SUPL 1.0 (capacité 
d'émettre un signal dans des zones 
délicates à faibles signaux telles que 
les zones d'urbanisation élevées ou les 
espaces intérieurs).
WLAN : Radio trimode 802.11a/b/g ; 
prise en charge VoIP exhaustive.
La certifi cation FIPS 140-2 garantit 
la sécurité des données, même pour 
les applications gouvernementales 
sensibles.
WPAN : Bluetooth® v2.1 avec EDR et 
IrDA

  
    Motorola MAX Backroom 
   Management : une approche

   révolutionnaire de la gestion des entrepôts
   à l'aide d'un système unique appelé
   Universal Accessory System.

Batterie Motorola MAX : batterie longue 
durée avec indicateurs d'informations uniques 
et innovants sur l'état de charge et l'état de 
santé, simplifi ant la gestion de la batterie.
Conformité IEEE 1725 de l'ensemble du 
système MC9500-K.
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MC17(T) MC55 MC70 MC75 MC1000 MC31X0 MC9090G MC9500 VC6096 VC5090 WT4090

APPLICATION
Détail et commerce • • • • • • •
Industrie et production • • • • • • •
Entrepôt et distribution • • • • • • • • •
Société de services • • • • • •
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Système d'exploitation Microsoft® Windows CE 5.0 
Professional

Microsoft® Windows Mobile® 
6.1

Microsoft® Windows™ Mobile 
6.1

Microsoft® Windows Mobile® 
6.1

Microsoft® Windows CE 5.0 
Core Version

Microsoft® Windows CE 5.0 ou 
Windows Mobile 6.1

Microsoft® Windows CE 5.0 ou 
Microsoft Windows Mobile 5.0 
Premium Edition ou Windows 
Mobile 6.1 Classic

Microsoft® Windows Mobile 6.1
(éditions classique et 
professionnelle)

Microsoft® Windows Mobile® 6.1 
Professional Edition

Microsoft Windows CE 5.0 
Professional

Microsoft Windows CE 5.0 
Professional

Unité centrale, vitesse du processeur Intel PXA270, 32 bits, 520 MHz Processeur XScale™ PXA 270 
520 MHz

Processeur Intel® XScale™ 
624 Mhz

Processeur XScale™ PXA270 
624 MHz

Processeur Intel XScale 312 
MHz

Marvell PXA320 624MHz Processeur Intel XScale Bulverde 
PXA270 à 624 MHz

Marvell PXA320 à 806 MHz Processeur XScale™ PXA270 624 
MHz

Processeur Intel XScale PXA270 à 
624 MHz

Intel XScale™ PXA270 à 520 MHz

Mémoire RAM/ROM 
(active/fl ash, stockage)

64 Mo RAM, 64 Mo fl ash ROM 
plus 1 Go stockage SD

128 Mo SDRAM/512 Mo fl ash 128 Mo RAM/128 Mo ROM 128 Mo RAM ; 256 Mo fl ash 32 Mo RAM ; 64 Mo ROM 128 Mo/256 Mo ou 
128 Mo/512 Mo

CE - 64 Mo/64 Mo ; 128 Mo/64 Mo 
Windows Mobile - 64 Mo/128 Mo, 
128 Mo/128 Mo (en option)

128 Mo RAM/512 Mo fl ash 128 Mo SDRAM/256 Mo fl ash 128 Mo SDRAM/192 Mo fl ash 64 Mo/128 Mo fl ash ou 128 
Mo/128 Mo RAM

Ecran (taille / type / tactile) Ecran couleur tactile résistif 
rétroéclairé QVGA 2,8"

Ecran couleur tactile QVGA 
3,5"

Ecran couleur transfl ectif QVGA 
3,5" avec rétroéclairage, LCD 
TFT, couleurs 65k

Ecran couleur transfl ectif VGA 
3,5" avec rétroéclairage

Ecran monochrome 2,2" Couleur Win CE : mono ou couleur QVGA 
3,7" Windows Mobile : uniquement 
couleur QVGA 3,7"

Ecran couleur VGA (TFT) 3,7" avec
panneau tactile et rétroéclairage

Ecran couleur tactile résistif VGA 
6,5"

Plein écran : couleur SVGA 
800x600 12,1" ; demi-écran : 
couleur semi-SVGA 800x320 
10,5" ; les deux sont chauffés de 
série, 350NIT, contraste 500:1 avec 
écran tactile résistif

Ecran couleur tactile TFT 
rétroéclairé disponible

Ecran (résolution) 320 x 240 320x240 240 x 320 (QVGA) 640 x 480 240 x 240 320 x 320 640 x 480 640 x 480 800 x 600 ou 800 x 320 QVGA en mode paysage (320x240)

Autonomie (spécifi cations/heures) Batterie Li-Ion rechargeable 
2400 mAh 
(8 heures max.)

Batterie intelligente lithium-ion 
rechargeable 3,7 V, 2400 mAh 
ou 3600 mAh

Batterie lithium-ion 
rechargeable 3,7 V, 1900 
mAh ; batterie intelligente 
3,7 V, 3800 mAh en option

Batterie lithium-ion 
rechargeable 3,7 V, 3600 
mAh ; batterie intelligente 
3,7 V, 4800 mAh en option

3 batteries AAA ou 1 batterie 
Li-Ion rechargeable 3,7 V, 
1800 mAh

Batterie lithium-ion rechargeable 
4800 mAh ou 2740 mAh à 3,7 Vcc 

Batterie lithium-ion amovible et 
rechargeable 7,2 V 2200 mAh, 
15,8 wattheures

Batterie lithium-ion rechargeable 
4800 mAh à 3,7 V – avec 
indicateurs d'état de charge et 
d'état de santé

Alimenté par le véhicule Alimenté par le véhicule Batterie Li-ion rechargeable 2330 
mAh à 3,7 VCC ; batterie Li-ion 
étendue rechargeable 4600 mAh à 
3,7 VCC

COMMUNICATION

Options sans fi l locales 
(Bluetooth, WIFI)

Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-fi  IEEE 802.11 a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g BT, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g

Options sans fi l étendues (GPRS, GPS) GSM GPRS EDGE 2,5G GSM GPRS EDGE 2,5G GSM : 3G HSDPA; CDMA : 
EVDO rév. A ; GPS assisté 
intégré (A-GPS)

GSM : 3,5G HSDPA,  GPS GSM : 3,5G HSDPA,  GPS

Propriété sans fi l WPA2-Enterprise WEP (40 ou 128 bits), TKIP, AES, 
WPA (Personal ou Enterprise), 
WPA2 (Personal ou Enterprise), 
802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, 
MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP ou 
MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, 
EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST 
(TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)

WPA2, WEP (40 ou 128 bits), 
TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), 
TTLS (MS-CHAP v2), TTLS 
(CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, 
PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP 
v2), AES, LEAP

WPA2, WEP (40 ou 128 bits), 
TKIP, TLS, TTLS (MS-CHAP), 
TTLS (MS-CHAP v2), TTLS 
(CHAP), TTLS-MD5, TTLS-PAP, 
PEAP-TLS, PEAP (MS-CHAP 
v2), AES, LEAP

WPA2, 802.11, EAP-TLS, TTLS, 
PEAP, LEAP, CCXV4

WPA2, WEP (40 ou 128 bits), TKIP, 
TLS, TTLS (MS-CHAP), TTLS 
(MS-CHAP v2), TTLS (CHAP), 
TTLS-MD5, TTLS-PAP, PEAP-TLS, 
PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP

WPA2 (Personal ou Enterprise); 
802.1x; EAP-TLS; TTLS (CHAP, 
MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP ou 
MD5) ; PEAP (TLS, MSCHAPv2, 
EAP-GTC) ; LEAP, EAP-FAST (TLS, 
MS-CHAPv2, EAP-GTC) ; CCXv4
certifi é ; prise en charge IPv6 ; 
certifi é FIPS 140-2

WPA2, WEP (40 ou 128 bits), TKIP, 
TLS, TTLS, (MS-CHAP), TTLS 
(MS-CHAP v2), TTLS, (CHAP), 
TTLS-MD5, TTLS-PAP, EAP-TLS, 
PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP

WPA - Enterprise; Wi-Fi certifi é 
IEEE 802.11 a/b/g/d/h/j ; cryptage 
- TKIP, WEP 40/128 bits ; jeu 
complet d'équipements de sécurité 
WPAEnterprise 802.1x

WPA2, WEP (40 ou 128 bits), TKIP, 
TLS, TTLS, (MS-CHAP), TTLS 
(MS-CHAP v2), TTLS, (CHAP), 
TTLS-MD5, TTLS-PAP, EAP-TLS, 
PEAP (MS-CHAP v2), AES, LEAP

Options de communication (Modem, 
Ethernet)

USB 1.1 hôte et client USB 1.1 hôte et client RS-232, USB 1.1 USB 1.1 hôte et client RS-232, USB 1.1 client RS232, USB (hôte et client) USB 2.0 client ou Ethernet 

Emplacement SD / Compact Flash Emplacement SD Emplacement microSD 
(maximum 16 Go)

Emplacement SDIO accessible 
par l'utilisateur

Emplacement microSD 
(maximum 16 Go)

Emplacement SD accessible 
par l'utilisateur (avec cache de 
sécurité)

Emplacement SD accessible par 
l'utilisateur

Carte SD/MMC Emplacement microSD — prise en 
charge de 16 Go max.

Emplacement SD (maximum 2 Go) Carte mémoire SD

OPTIONS

Options de pavé numérique / clavier 
(nombre de touches)

6 touches entièrement 
programmables

Numérique, QWERTY, AZERTY, 
QWERTZ et NAV PIM

26 touches numériques ; 44 
touches QWERTY

26 touches numériques ; 44 
touches QWERTY, 44 touches 
AZERTY, 44 touches QWERTZ

21 touches numériques/
alphanumériques

28 touches numériques ; 38 
touches QWERTY ; 48 touches 
QWERTY

28, 43 et 53 touches ; émulation 
de terminal (5250, 3270, VT)

Modulaire : alphabétique 
(standard), numérique (téléphone), 
numérique (calculatrice), 
alphanumérique

QWERTY complet rétroéclairé, 65 
touches avec retour tactile et bip 
sonore

QWERTY, 65 touches avec retour 
tactile et bip sonore ; chauffé et 
étanche, touches de fonction 
F1-F24

23 touches alphanumériques avec 
deux options sur commande pour 
la saisie alpha : saisie alpha avec 
code couleur hérité ; saisie alpha 
de type téléphone portable

Options de lecteur (laser, imageur 1D/2D, 
longue portée, XLR)

Laser 1D Lecteur laser 1D ; imageur 
2D ; appareil photo + laser 
1D ; appareil photo + imageur 
2D

Linéaire 1D, imageur 2D Lecteur laser 1D ; imageur 
2D ; lecteur laser 1D et 
appareil photo ; imageur 2D et 
appareil photo

Lecteur 1D Laser 1D. Imageur 2D, DPM Laser 1D. Imageur 2D, DPM Lecteur 1D ; imageur 2D; appareil 
photo numérique autofocus de 3 
mégapixels avec fl ash et logiciel 
de décodage de symbologie

Enfi chable

Appareil photo (pixels) Non 2 mégapixels 2 mégapixels Non 3 mégapixels avec fl ash et 
autofocus réglables par l'utilisateur

Lecteur RFID Non Non Tiers Tiers Non

Capacité vocale Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Tiers Oui Oui

Logiciel disponible Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Capacité MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink MCL / Wavelink

ETANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE

Indice IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP64 IP67 IP64 IP66 IP54

Chute sur du béton (hauteur en mètre) 1,2 1,2 1,2 1,5 1.2 1.2 1.8 Supérieur aux spécifi cations de 
chute en vigueur : 1,8 m + chute

N/A N/A 1,2 m

Temp. de fonctionnement (°C) 0° à 40° C -10° C à 50° C -10° C à 50° C -10° C à 50° C -10°C à 50°C -20° C à 50° C -20° C à 50° C -20° C à 50° C -20° C à 60° C -30° C à 50° C -20° C à 50° C

Poids (kg) 270 g 315 g 336 g 422 g 205 g 384 g 709 g 623 g 2,2 kg 6.85 / 7.4 320 g

Garantie 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

AUTRE

Services Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PRESENTATION DES 
TERMINAUX MOTOROLA
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MC55
L'assistant numérique 
professionnel le plus petit et le 
plus léger
Le MC55 apporte un nouveau degré de 
fonctionnalité et de fl exibilité 
aux appareils mobiles de poche et ce, à un 
prix abordable. Le plus petit et le plus léger 
des assistants numériques professionnels de Motorola, le 
MC55 regroupe la puissance d'un système radio 
bidirectionnel, d'un téléphone VoIP, d'un ordinateur portable, 
d'un lecteur de codes à barres et d'un appareil photo 
numérique dans un seul appareil robuste et professionnel. 

Etanchéité IP54 et résistance à une chute de 1,2 m• 
Microprocesseur XScale PXA270 à 520 MHz• 
128 Mo RAM/512 Mo ROM inclus• 
Windows Mobile 6.1 Classic• 
Connectivité WLAN 802.11a/b/g - Bluetooth® v2.0• 
Plusieurs modes vocaux : combiné et haut-parleur• 
Capture de données mutlimode : lecture de codes à • 
barres 1D/2D et appareil photo couleur autofocus de 
2 mégapixels
Ecran couleur QVGA haute défi nition 3,5 pouces• 
Nombreuses options de clavier : numérique, QWERTY, • 
QWERTZ, AZERTY et NAV PIM

MC1000
Terminal mobile portable
Capacités exceptionnelles de capture de 
données et de lecture de codes à barres pour 
votre personnel mobile dans un pack 
abordable et polyvalent.

Système d'exploitation Microsoft Windows • 
CE 4.2 Core
Ecran LCD TFT, monochrome, • 
240 x 240, non tactile
Processeur Intel Xscale 312 MHz• 
Mémoire 32 Mo ROM, 32 Mo RAM• 
Clavier 21 touches numériques/alphanumériques• 
Etanchéité IP54• 
Lecteur 1D intégré• 
Emplacement d'extension, emplacement SD accessible • 
par l'utilisateur avec cache de sécurité
Garantie d'un an• 

MC3100 
Terminal portable durci
S'appuyant sur le succès du MC3000, la 
nouvelle série MC3100 de Motorola propose une 
mobilité abordable et une utilisation conviviale 
pour les applications de saisie au sein de 
l'entreprise. Le terminal durci MC3100 est 
également ergonomique ; il offre une puissance 
informatique et des fonctions de capture de 
données avancées, une sécurité accrue et une 
détection de mouvements de classe 
professionnelle.

Processeur Marvell PXA320 à 624 MHz• 
Microsoft Windows Mobile 6.X ou Windows CE 6.0• 
128 Mo RAM / 256 Mo ou 512 Mo Flash• 
WLAN : radio trimode 802.11a/b/g• 
WPAN : Bluetooth® v2.1 avec EDR• 
IP54 (catégorie 2)• 
Détecteur de mouvements Motorola MAX : Technologie IST • 
(Interactive Sensor Technology) 
Sécurisation Motorola MAX : certifi cation FIPS 140-2• 
Rétrocompatibilité avec les accessoires MC3000• 
Options de clavier : 28 touches numériques, 38 touches • 
alphabétiques, 48 touches alphanumériques

MC90X0-G
Terminal mobile portable 
durci
Le MC9090-G propose des options de 
capture de données avancées et un 
connexion sans fi l LAN/PAN intégrée 
ainsi qu'une poignée pistolet 
confortable et ergonomique pour la 
collecte de données en temps réel dans 
tous les environnements de lecture 
intensive.

Système d'exploitation Microsoft • 
Windows Embedded CE. NET ou Windows Mobile 2003
Ecran VGA 1/4 VGA (320 x 240) mono ou couleur 64K• 
Processeur Intel Xscale PXA255 à 400 MHz• 
Mémoire 64 Mo ROM, 64 Mo RAM• 
Clavier 28, 53 ou 43 touches• 
Etanchéité IP64• 
Lecteur 1D intégré, moteur d'imagerie 1D ou 2D • 
omnidirectionnel intégré
Connectivité WLAN 802.11• 
Garantie d'un an• 

MC17
L'outil nouvelle génération pour la 
vente au détail
Offrez le service idéal aux clients pressés : 
plus rapide et plus personnalisé. Ce terminal 
d'achat client permet aux personnes faisant 
leurs achats d'accélérer leur passage en caisse, 
de localiser les articles de leur choix, d'en vérifi er 
les prix, de trouver des produits complémentaires 
et de bénéfi cier de promotions et de 
recommandations personnalisées…
le tout par simple pression sur un bouton.

Windows CE 5.0 Professional• 
Internet Explorer 6.0 complet• 
Compatibilité Symbol PocketBrowser• 
Ecran couleur QVGA 320x240 avec panneau tactile en option• 
Interface intuitive à six touches• 
802.11 a/b/g• 
Batterie longue durée - jusqu'à huit heures de • 
fonctionnement en continu
Compatibilité MSP• 
Couvercle supérieur personnalisable• 

MC75
Assistant numérique 
professionnel (EDA)
Le MC75 redéfi nit la norme des 
ordinateurs portables de type EDA grâce 
à des services voix, données et GPS 
simultanés et un nombre incroyable de 
fonctionnalités professionnelles. La 
bande passante robuste 3G fournit une 
puissance de traitement optimale pour 
utiliser pratiquement toutes les 
applications d'entreprise, y compris la 
voix et la vidéo.

Services voix, données, GPS simultanés• 
802.11 a/b/g (WLAN)• 
Connexion WAN sans fi l (WWAN) 3,5G HSDPA• 
IrDA & Bluetooth• 
PTT (Push to talk)• 
GPS intégré• 
Lecture de codes à barres 1D et 2D• 
Appareil photo haute résolution (2 mégapixels)• 
Emplacement MicroSD• 

ECRAN COMPLET 
VC5090  
Terminal mobile embarqué 
Construction robuste et réseau sans fi l 
hautes performances pour les 
environnements les plus diffi ciles. Le 
VC5090 permet d'accéder aux 
données et de les collecter en temps réel dans les conditions 
les plus rudes, du quai de chargement à la chambre froide en 
passant par l'entrepôt. 

Architecture Motorola commune avec processeur Intel • 
XScale® PXA270 à 624 MHz
LAN sans fi l 802.11a/b/g intégré• 
Construction robuste : étanchéité IP66• 
Indice militaire MIL-STD-810F, indice de vibration • 
26 Grms, boîtier en aluminium
Chauffage de série sur tous les modèles• 
Compatibilité MSP• 
Antennes internes et prise en charge d'antennes • 
externes haut de gamme
Bluetooth v1.2• 

SÉRIE WT4090 
Terminal portable 

Un terminal portable 
sophistiqué qui améliore la 
productivité des employés grâce à une informatique mobile 
mains libres haute performance. 

Lecteur longue portée adapté à une grande variété • 
d'applications 
 Prise en charge applicative fl exible : voix et texte• 
Connectivité WLAN 802.11 a/b/g • 
Conception robuste • 
 Conception ergonomique offrant à l’utilisateur un haut • 
niveau de confort et de sécurité au quotidien 
 Périphériques de lecture fl exibles fonctionnant avec les • 
lecteurs portables RS309 et RS409
Désormais disponible avec écran tactile• 
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LS3008 LS3408 DS340X DS3478 LS3578 MS954 RS507 MT20X0

APPLICATION

Lecteur portable • • • • • •
Mode mains libres • • • • • • •
MOTEUR DE LECTURE

Laser à une seule ligne • • • •
Laser multilignes •
Imageur de zone 2D • • • •
Résolution (mégapixels) 640 x 480 640 x 480 752 x 480 640 x 480

Omnidirectionnel • • • •
FONCTIONS DE LECTURE

Courte portée (15 cm max.) • • • • • • • •
Portée standard (30 cm max.) • • • • • • • •
Portée moyenne (60 cm max.) 0 - 48 0 - 50 0 - 50 0 - 50 0 - 60 0 - 88 0 - 60 0 - 60

Longue portée (plus d'un mètre) 0 - 13 m* 0 - 6 m* 0 - 12 m* 0 - 13 m* 0 - 1,3 m*

Visée avec point lumineux ou 
rectangle Oui Oui Oui Oui

Capture/Transmission d'images • • •
SYMBOLOGIE SPÉCIFIQUE

GS1 DataBar™ - RSS • • • • • • •
GS1 DataBar™ Composites • • • •
PDF417 • • • •
Data Matrix • • • •
Autres symbologies 2D • • • •
DPM (Direct Part Marking) • • •
COMMUNICATION

Câblé (avec câble USB, PS2 Wedge 
ou RS232) • • • • • RS-232 RS-232 USB/RS-232

Propriété sans fi l / Bluetooth • • • •
Distance avec l'hôte sans fi l (m) 100 m 100 m n/a 91 m

Nombre de lecteurs par hôte 1 1 1 1

Multi-interface • • • • • USB/RS-232

ETANCHÉITÉ ET RÉSISTANCE

Indice IP IP53 IP65 IP65 IP65 IP65 IP54 IP54

Chute sur du béton (hauteur en 
mètre) 2 2 2 2 2 0,76 1,8 1,8

Temp. de fonctionnement (°C) 0° - 50° C -30° - 50° C -20° - 50° C -20° - 50° C -20° - 50° C -20° - 60° C -20° - 55° C -20° - 50° C

AUTRE
Support disponible • • • • • • • •
Logiciel disponible • • • • • • • •
Garantie (mois) 36 36 36 36 36 36 36 36

Services Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PRESENTATION DES LECTEURS INDUSTRIELS MOTOROLA
GAMME DE LECTEURS INDUSTRIELS MOTOROLA
Robustesse et performances ne sont désormais plus incompatibles
Longtemps reconnus pour leur longévité et leur fi abilité, les lecteurs robustes Symbol de Motorola 
sont conçus pour améliorer la productivité en fournissant des performances optimales même dans 
des environnements diffi ciles. Toutefois, dans certaines conditions, la longévité ne suffi t pas. Pour 
leur entrepôt, leur site de production, leur dépôt d'approvisionnement ou leur itinéraire de livraison, 
vos clients ont besoin de lecteurs capables de résister à une utilisation intense dans des conditions 
extrêmes. Ils ont besoin d'équipements qui peuvent endurer des chutes répétées sur le béton ou une 
utilisation dans la boue, la poussière, la graisse ou l'eau. Motorola a créé une gamme de lecteurs 
résistants qui fournissent les mêmes fonctionnalités que les lecteurs Symbol universels de Motorola 
tout en résistant aux environnements les plus diffi ciles.

Un fonctionnement en continu à l'intérieur et à l'extérieur 
dans des conditions diffi ciles
De nombreux secteurs industriels ont besoin de lecteurs qui 
peuvent non seulement résister aux éléments et à un usage 
intensif mais qui disposent également des performances 
requises pour suivre les applications ultrarapides et les 
environnements dynamiques. Les lecteurs de codes à barres 
Symbol de Motorola associent une technologie de capture de 
données de pointe à un boîtier pratiquement indestructible, vous 
permettant d'optimiser la productivité tout en évitant les temps 
d'arrêt superfl us ou les frais de remplacement d'équipements 
coûteux.

Lorsque vos clients travaillent dans des environnements 
extrêmes, poussiéreux et diffi ciles, ces lecteurs robustes sont 
infaillibles. Chaque lecteur répond aux normes d'étanchéité 
IP65, IP54 ou IP53, parmi les plus strictes du secteur, ce qui 
réduit le risque de dommage lorsqu'il est recouvert de liquides, de 
poussières ou de saletés. Les lecteurs continuent de fonctionner 
même si les employés les laissent tomber plusieurs fois sur du 
béton. Comme ils sont conçus pour les environnements industriels 
souvent bruyants, ils sont équipés de signaux sonores et de 
voyants DEL lumineux qui indiquent aux opérateurs 
que la lecture est terminée.

Performances fi ables en toute situation
Nos lecteurs robustes garantissent les performances de lecture 
dont votre entreprise a besoin. Ils permettent de capturer 
et de décoder des symbologies unidimensionnelles (1D) ou 
bidimensionnelles (2D) et des images et peuvent lire de loin et 
de près des codes à barres de petite ou grande taille. Comme 
la majorité de nos lecteurs sont disponibles avec et sans fi l, 
vous avez la liberté de choisir le produit le mieux adapté à 
l'environnement de vos clients.
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Combining the simplicity of a scanner with the brains of a mobile computer, the MT2000 series of high-
performance mobile terminals represent new business opportunities for you and your small and medium sized 
customers. Featuring a unique ergonomic design, the MT2000 series is built for rigorous and scan-intensive 
use. It features state-of-the-art data capture technology, an easy-to-use keyboard and QVGA interface to 
handle a wide assortment of applications in many environments. Rugged, versatile and affordable, how you 
use it is up to you. It’s just another way Motorola puts enterprise mobility in the palm of your hand. 

MOTOROLA and the Stylized M Logo and Symbol and the Symbol Logo are registered in the U.S. Patent & Trademark Office. All other product or service 
names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2009. All rights reserved.

SCANNER OR MOBILE COMPUTER? 
IT’S ENTIRELY YOUR BUSINESS.   M
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Rationalisez les applications de lecture intensive de données avec la gamme MT2000. Associant la 
simplicité d'un lecteur à l'intelligence d'un ordinateur portable, ces terminaux mobiles permettent 
de capturer effi cacement des codes à barres 1D/2D, des codes DPM et des images et offrent la 
possibilité de saisir et de consulter des données. Avec les options de connectivité en mode câblé ou 
par lots, 802.11a/b/g et Bluetooth, vous bénéfi ciez de la fl exibilité nécessaire pour répondre à un large 
éventail de besoins professionnels, tandis que la conception ergonomique et robuste garantit confort 
d'utilisation et fi abilité dans votre environnement. Basée sur la plate-forme Microsoft CE 5.0 Core pour 
un développement facile des applications, la gamme MT2000 intègre également un logiciel d'inventaire 
préinstallé et un client MCL (prélicence MCL sur le modèle MT2070) pour permettre la prise en charge 
de nouvelles et d'anciennes applications.

TERMINAUX MOBILES PORTABLES MT2000
Le meilleur d'un lecteur et d'un terminal en un seul appareil

Clavier amélioré 21 touches
La fonctionnalité alphanumérique simplifi e la saisie des 
données. Les touches permettent de concevoir des 
applications conviviales avec une interface très 
intuitive.

Poignée pistolet ergonomique et conception 
renforcée
La résistance aux chutes de 1,8 m, 
l'étanchéité IP54 et la fenêtre 
de lecture en verre trempé 
antirayures garantissent un 
fonctionnement fi able même en 
cas de chutes quotidiennes et 
d'exposition à la poussière et à des 
liquides.

Options de connectivité complètes : 
sans fi l et câblé
802.11a/b/g, Bluetooth®, USB, RS-232

Système d'exploitation Windows CE 5.0
Architecture ouverte standard évolutive et très 
fi able

Client MCL préchargé
Fournit l'indépendance de plate-forme 
nécessaire pour une connexion 
aux nouvelles et anciennes applications. 

Plusieurs indicateurs : bip sonore, 
radiomessagerie et voyants

Options complètes de capture de données : 
1D, 2D, capture d'images, EAS

Réduit considérablement la nécessité d'acheter 
plusieurs appareils pour capturer différents types 

de données, aujourd'hui et demain.

Technologie supérieure de lecture 
laser 1D

 Capture rapide dès le premier
   passage de codes à barres 1D,

  même endommagés ou de
  qualité médiocre sur une portée
 de fonctionnement étendue 

(de 2,54 à 127 cm)

Une nouvelle référence pour 
l'imagerie 2D

Trois modèles d'imagerie : SR, HD et DP. 
Performances exceptionnelles pour les codes 
à barres 1D/2D et possibilité de capturer des 
signatures, des photos et des vidéos. La lecture de 
codes à barres 1D/2D omnidirectionnelle améliore 
la productivité en éliminant la nécessité d'aligner 
les codes à barres et le lecteur.

Compatibilité avec la plate-forme de    
    services de mobilité (MSP) de Motorola 

Ecran couleur QVGA haute défi nition 
et contraste élevé
Environnement de développement

  Microsoft .NET
Support Intellistand en option
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LECTEURS UNIVERSELS MOTOROLA
Un lecteur pour chaque société, pour chaque budget 
La gamme de lecteurs universels de Motorola est conçue pour répondre à un large éventail 
de besoins de lecture : des lecteurs haut de gamme riches en fonctionnalités pour les 
environnements de lecture intensive aux lecteurs à prix étudié pour les petites entreprises.

Vous avez le choix parmi :
• Une large variété de niveaux de prix pour tous les budgets
• Une large variété d'options avancées de capture de données, 

de la lecture de boîtes de conserve, de matériel et de permis 
de conduire en passant par les bracelets d'identifi cation de 
patients à la capture et au transfert d'images

• Une large variété de modèles pour toutes les applications,
avec ou sans fi l, mains libres et portables

Des performances fi ables
Chaque lecteur est conçu à l'aide d'une technologie innovante et 
propose une association dynamique de qualité, fi abilité, convivialité 
et confort qui fait de Motorola le leader mondial dans le secteur des 
lecteurs portables. 

Fonctions de chaque lecteur Motorola :
• Construction durable et fi able conçue pour une utilisation quotidienne
• Prise en charge intégrée de plusieurs interfaces, fournissant une 

simplicité "plug-and-play" pour tous les environnements technologiques d'aujourd'hui et de 
demain

Fonctionnalité unique de l'inventeur du lecteur portable
Avec plus de 900 brevets américains, notre technologie propose des fonctionnalités uniques 
à Motorola. Par exemple, certains produits offrent des modèles de lecture exceptionnels qui 
éliminent la nécessité d'un alignement et d'un positionnement précis des produits. 

Grâce à plus de 30 années d'expérience, de la création du premier 
lecteur laser portable au développement du premier lecteur robuste 
et portatif, Motorola continue d'innover et augmente ainsi le niveau 
d'excellence dans le secteur des lecteurs. 

Que votre client dispose de vendeurs à la caisse pour enregistrer 
les achats ou dans les allées pour vérifi er les prix, d'employés 
dans l'entrepôt pour dresser l'inventaire ou de personnel médical 
au chevet d'un patient, il peut compter sur la gamme de lecteurs 
universels Symbol de Motorola et bénéfi cier de la technologie de 
pointe, de l'ergonomie et des performances de lecture dont il a 
besoin pour optimiser la productivité et le retour sur investissement. LE
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LS1203 LS2208 LS4208 LS4278 DS670X LS7708 LS7808 LS9203i LS9208i DS9808 CS1504 CA50

APPLICATION

Lecteur portable • • • • • • • •
Mode mains libres • • • • • • • • •
Lecteur de présentation • • • • • •
MOTEUR DE LECTURE

Laser à une seule ligne • • • • •
Laser multilignes • • • • • •
Imageur de zone 2D • •
Résolution (mégapixels)

1,3

120 dpi sur un 
document 

10,2 x 15,2 cm 
à 16,5 cm

Omnidirectionnel • • • • • •
Trame de lecture 24 18 20 100

FONCTIONS DE LECTURE

Distance de lecture de contact 
(0 à 5 mm) • • • • •

Courte portée (20 cm max.) 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 17 0 - 20 0 - 20 0 - 20 2.5 - 20 0 - 20

Portée standard (30 cm max.) 0 - 30 0 - 30 0 - 25 0 - 25 0 - 22 0 - 30

Portée moyenne (50 cm max.) 0 - 50 0 - 50 0 - 45

Visée avec point lumineux ou 
rectangle • •

SYMBOLOGIE SPÉCIFIQUE

GS1 DataBar™ - RSS • • • • • • • • • •
GS1 DataBar™ Composites • • • •
PDF417 • • • •
Data Matrix • •
Capture/Transmission d'images • •
Autres symbologies 2D • •
DPM (Direct Part Marking) •
COMMUNICATION

Câblé (avec câble USB, PS2 Wedge 
ou RS232) • • • • • • • • •

Propriété sans fi l / Bluetooth • Lots 802.11 a/b/g

Distance avec l'hôte sans fi l 15 m

Nombre de lecteurs par hôte 3

Multi-interface • • • • • • • • • •
Interface IBM 46xx • • • • • • • • •
AUTRE

Support disponible • • • • • • • •
Compatibilité EAS 
(Electronic Article Surveillance) • • • • • •

Logiciel disponible • • • • • • • • • • • •
Garantie (mois) 36 36 36 36 60 24 36 24 30 36 3 12

Services Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

PRESENTATION DES LECTEURS 
POUR POINTS DE VENTE MOTOROLA
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EMOTOROLA MC17
Une nouvelle expérience pour les utilisateurs

Le MC17 de Motorola est l'outil nouvelle génération 
pour la vente au détail. Offrez le service idéal aux 
clients pressés : plus rapide et plus personnalisé.

Ce terminal d'achat client permet aux personnes 
faisant leurs achats :

•  D'accélérer le passage en caisse
• De localiser les articles de leur choix
•  De vérifi er les prix
• De trouver des produits complémentaires
•  De bénéfi cier de promotions et 

recommandations personnalisées 
…le tout par simple pression sur un bouton

Augmentez les ventes avec un marketing ciblé : 
Le MC17 procure aux magasins la possibilité 
unique de proposer des promotions effi caces qui 
ciblent les habitudes et les préférences d'achat 
des clients. En collectant en temps réel des 
informations sur les clients et leurs préférences 
d'achat, le MC17 permet de tirer le meilleur parti 
de chaque visite afi n d'enrichir et de valoriser la 
relation client-magasin.

Doublez l'utilisation de vos MC17 : En l'utilisant 
comme un outil de productivité pour les vendeurs 
qui prend en charge de nombreuses applications, 
de la vérifi cation du stock et des prix aux 
promotions en passant par l'élimination des fi les à 
la caisse. Basé sur des normes ouvertes, le MC17 
garantit des frais de développement réduit, un 
déploiement rapide et une intégration facile en 
temps réel avec les systèmes de points de vente. 
Déployez et intégrez rapidement et facilement 
votre MC17 dans les applications existantes.

Le MC17, qui repose sur des normes, peut être 
déployé rapidement, facilement et à moindre 
coût : Le périphérique Windows CE 5.0 prend en 
charge Internet Explorer 6.0 et fournit ainsi aux 
clients une interface familière et intuitive. Chaque 
MC17 est équipé du puissant module Symbol 
PocketBrowser de Motorola qui permet aux 
développeurs de créer des applications mobiles 
robustes avec des fonctions avancées comme la 
lecture de codes à barres, l'impression mobile, etc.

Une solution de vente de bout en bout pour les 
professionnels : Motorola propose à votre magasin 
un système mobile vraiment professionnel. La 
solution inclut des éléments complémentaires, 
dont un logiciel de serveur, des bornes d'accueil 
interactives et des présentoirs modulaires ainsi 
que des services de déploiement pour maintenir un 
système ultraperformant.
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MK500 MK4000

Système d'exploitation Windows CE 5.0 Windows CE 5.0

Unité centrale / vitesse Processeur Intel® XScale™ 520 MHz Processeur Intel® XScale™ 624 MHz

Mémoire 64 Mo SDRAM / 64 Mo fl ash 128 Mo SDRAM / 64 Mo fl ash

Mémoire supplémentaire Flash 8 Go max. avec emplacement 
Micro SD accessible

Flash 8 Go max. avec emplacement 
Micro SD accessible

Ecran Ecran tactile 3,5'' et trois touches non 
programmables Ecran tactile 12,1''

Résolution de l'écran 320 x 240 pixels (QVGA) 800 x 600 pixels (SVGA)

Accessoires

Capacités d'extension : emplacement Micro 
SD ; hôte USB ; ports de données : mini USB 
- 1.1 (compatible 2.0) client/hôte ; Ethernet 

RJ-45 ; audio : haut-parleur : deux haut-
parleurs stéréo intégrés

Capacités d'extension : emplacement Micro SD 
(accessible par l'utilisateur) ; hôte USB ; ports 

de données : 3 mini USB - 1.1 (compatible 2.0) 
client/hôte ; Ethernet RJ-45 ; audio : deux 
haut-parleurs stéréo intégrés ; microphone

Lecteur intégré
Options du moteur de lecture : laser SE950 

pour la capture de codes 1D, imageur SE4500 
pour la capture de codes 1D, 2D

Options du moteur de lecture : laser SE950 
pour la capture de codes 1D, imageur SE4500 

pour la capture de codes 1D, 2D

WIFI WLAN : 802.11a - 54 Mbits/s max. ; 802.11b 
- 11 Mbits/s ; 802.11g - 54 Mbits/s max. 

WLAN : 802.11a - 54 Mbits/s max. ; 802.11b 
- 11 Mbits/s ; 802.11g - 54 Mbits/s max. 

Ethernet Ethernet 10 / 100 Mo Ethernet 10 / 100 Mo

Couleur Gris / Noir Gris / Noir

Services Oui Oui

Garantie 12 mois 12 mois

PRESENTATION DES SYSTEMES TACTILES MOTOROLA
MK500 MICRO KIOSK™ 
Le libre-service abordable dans 
chaque allée

Ce périphérique compact, économique et facile 
à installer permet aux détaillants de bénéfi cier 
de l'effi cacité du libre-service dans chaque allée 
ou rayon de leurs magasins. Les clients peuvent 
vérifi er le prix et le stock, le solde d'une carte-
cadeau et les points de leur carte de fi délité. 
Ils peuvent également localiser un produit ou 
demander de l'aide. De plus, le MK500 se branche 
facilement sur les petites imprimantes mobiles 
tierces, permettant aux détaillants d'utiliser cette 
solution pour créer des services plus sophistiqués 
et plus utiles. 

Facile à installer en tous lieux : la borne MK500 
est non intrusive et ne nécessite pas une grande 
surface. Ce périphérique très compact convient 
à toute sorte de lieux, des allées aux têtes de 
gondole en passant par les rayons, les poteaux et 
les murs, et est conforme aux normes de fi xation 
VESA. Cette borne de libre-service peut être 
déployée facilement, à un prix abordable, sur le 
réseau local câblé ou sans fi l.

Facile à utiliser
Que vos clients lisent les 
codes à barres des articles 
qu'ils souhaitent acheter ou une carte de fi délité 
pour calculer leur ristourne ou vérifi er leurs offres 
personnalisées, la technologie de lecture brevetée 
de Motorola garantit une lecture réussie dès le 
premier passage. 

Retour sur investissement rapide
Outre son prix raisonnable, le MK500 offre de 
nombreux avantages qui vous permettent de réaliser 
un retour sur investissement remarquable et rapide. 
Cet outil unique peut être utilisé par les clients 
mais aussi par les vendeurs qui s'en servent pour 
répondre rapidement et effi cacement aux réponses 
posées par les clients qui ne maîtrisent pas cette 
technologie.

Nouvelles fonctionnalités :
Ecran tactile QVGA 3,5'' + 3 touches non • 
programmables
Processeur XScale 520 MHz (64 Mo/64 Mo)• 
Microsoft CE 5.0• 
Prélicence Pocket Browser• 
Alimentation Power-over-Ethernet ou standard• 
Emplacement pour carte Micro SD et mini-• 
USB
Connexion sans fi l a/b/g• 
Imageur SE4500 ou moteur de lecture laser • 
supérieur SE950 pour les codes 1D et 2D
Haut-parleurs stéréo• 

Pour obtenir une liste complète des confi gurations, consultez l'outil de création de solutions de Motorola ou contactez votre représentant commercial NORCOD.
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MK4000 MICRO KIOSK™
Borne multimédia polyvalente et interactive

Le MK4000 permet le déploiement d'applications multimédia enrichies 
intuitives à la demande qui fournissent à vos clients un accès instantané 
et permanent aux informations où et quand ils en ont besoin, éliminant 
les temps d'attente qui peuvent entraîner la perte de la vente et du client. 

Peu importe le type de symbologie de codes à barres utilisé dans votre entreprise, la technologie 
réputée de lecture des codes à barres de Motorola garantit les performances exceptionnelles 
nécessaires pour une capture rapide des codes à barres 1D ou 2D au premier passage. 

Trois ports mini-USB vous permettent de personnaliser et d'accessoiriser le MK4000 pour mieux 
répondre aux besoins de vos clients et de votre entreprise. Un clavier complet simplifi e la saisie 
de données pour les applications complexes. Une imprimante en option permet l'impression sur 
place d'une grande variété de documents. Et grâce au lecteur de cartes magnétiques (MSR), les 
clients peuvent lire leurs cartes de fi délité et les employés leurs badges d'identité, etc.

A la fois sophistiqué et fl exible, le MK4000 est conçu pour améliorer les niveaux de service dans 
la majorité des secteurs et applications. Le MK4000 ne garantit pas seulement un libre-service 
optimal pour vos clients, il permet également aux entreprises de mieux gérer leurs employés.

Choix entre la technologie de lecture par laser ou • 
imagerie 
Options de connectivité complètes : prise en charge • 
IEEE 802.11a/b/g et Ethernet
Trois ports mini-USB et un emplacement pour carte • 
Micro SD
Profi l compact 6,17 cm• 
Conforme aux normes de fi xation VESA• 
Ecran couleur tactile LCD SVGA 12,1"• 
Microsoft® Windows® CE 5.0• 
Processeur XScale™ 624 MHz ; 128 Mo SDRAM / 64 • 
Mo fl ash et 8 Go max. fl ash via un emplacement Micro 
SD
Prise en charge intégrée : Internet Explorer 6.0 ; Symbol • 
Pocket Browser ; Visual Studio .Net 2005 ; EMDK pour 
C, .NET et Java
Compatibilité avec la plate-forme de services de • 
mobilité (MSP) de Motorola
Haut-parleurs stéréo, microphone et prise casque• 

6,17 cm de large
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Wireless

 NOUVEAU

NOUVEAU

LA GAMME WLAN DE MOTOROLA
Pour répondre aux besoins informatiques, Motorola propose Wireless Enterprise, 
une offre complète de technologies réseau sans fi l qui assurent la mobilité de l'entreprise avec :

•  Une fi abilité unique qui garantit aux utilisateurs mobiles et sans fi l un accès permanent au 
réseau

•  Une sécurité infaillible qui empêche les pirates d'exploiter les failles du réseau sans fi l
•  Un meilleur retour sur investissement. Par rapport aux prix et fonctions des autres solutions, 

les sociétés obtiennent un coût total de propriété inférieur avec la solution Wireless 
Enterprise de Motorola

Gamme de Motorola :

• Ports d'accès et commutateurs sans fi l offrant une connectivité sans fi l centralisée facile 
à gérer

•  Points d'accès conçus pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur avec une mise en 
réseau maillée et un mode AP adaptatif qui permet l'adoption par un commutateur sans fi l 
pour une gestion centralisée et à distance

•  Adaptateur Client Bridge pour fournir une connexion sans fi l aux périphériques Ethernet
•  Suite complète de logiciels de gestion RF pour une conception et un modelage de 

site aisés et précis, une protection 24 heures sur 24 contre les attaques et les accès 
non autorisés et une gestion quotidienne de l'ensemble de votre solution de mobilité, de 
l'infrastructure LAN sans fi l aux périphériques mobiles et applications sans fi l

Peu importe vos exigences en matière de réseau sans fi l, 
Motorola propose une gamme complète et intégrée de produits conçus 

pour répondre à vos besoins.

AP650 - POINT D'ACCÈS SANS FIL 802.11N

SÉRIE RFS4000
Contrôleur de services intégré 802.11n

L'AP650 est un point d'accès multifonction compact, conçu pour réduire les coûts de 
déploiement et de fonctionnement d'un réseau LAN sans fi l (WLAN) 802.11n sécurisé et 
fi able dans les succursales ou les sièges de sociétés. L'AP650 permet de détecter les 
réseaux WLAN et d'y accéder simultanément, offrant une assistance à distance par liaison 
radio, ou la prévention des intrusions sur le réseau.

CARACTERISTIQUES
•  Performances 802.11n complètes avec la norme 802.3af
•  Fonctionnement multibande
•  Radio 2x3 MIMO
•  Performances de sécurité élevées avec mode de détection et compatibilité avec les solutions AirDefense  
•  Prise en charge : WMM-UAPSD et contrôle d'admission des appels SIP pour des performances VoWLAN 

optimisées, diffusion de vidéo en fl ux continu et débit de données pour les clients 802.11 a/b/g/n
•  Equilibrage de charge, itinérance préemptive et échelonnement du débit
•  Deux facteurs de forme : idéal pour les entrepôts et les "espaces recouverts de tapis"
•  Options de fi xation fl exibles

Une plate-forme convergente de fonctionnalités 
Le RFS4000 est un contrôleur de services sans fi l 802.11n totalement intégré, 
composé des éléments suivants : point d'accès 802.11n, commutateur fi laire avec 
cinq ports POE en un, sécurité IPSEC VPN/pare-feu/WIPS, serveur RADIUS et DHCP, moteurs 
de localisation et RFID, basculement 3G, etc.

Système d'exploitation Wi-NG fournissant une plate-forme unifi ée de gestion RF, données et voix 
Amélioration du fl ux de processus opérationnels avec une plate-forme pour la voix, les vidéos, les données et 
plusieurs technologies RF sans fi l. 

Système de protection/détection des intrusions sans fi l 
Le module IDS/IPS intégré fournit une protection contre les attaques par liaison radio en utilisant les capacités 
de détection de l'AP300/AP51x1/AP7131.

Système de localisation en temps réel 
Services de localisation performants permettant le suivi en temps réel des équipements grâce à la prise en 
charge de solutions de localisation 802.11, RFID et tierces.

Pare-feu fi laire/sans fi l basé sur le rôle
Sécurisation et protection du réseau fi laire et sans fi l contre les attaques et les accès non autorisés au 
niveau de la couche 2 et 3 avec un contrôle complet de l'état.

Technologie 3G sans fi l pour liaison WAN 
Prise en charge des cartes sans fi l 3G pour les liaisons au trafi c WAN en cas d'échec du lien WAN principal. 

Qualité de service (QoS) de bout en bout améliorée 
Amélioration des capacités vocales et vidéo ; priorité au trafi c réseau pour minimiser les temps d'attente et fournir 
une expérience de qualité optimale ; contrôle d'admission des appels SIP et extensions Wi-Fi Multimedia (gestion de 
l'alimentation WMM) avec contrôle d'accès.
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AP-5181
Point d'accès extérieur

Conçu pour une utilisation à l'extérieur, le 
point d'accès AP-5181 peut résister au vent, 
à la pluie, à la foudre, aux températures 
extrêmes et aux hausses de puissances.

Boîtier étanche IP56 NEMA 4X qui protège • 
l'AP-5181 contre le vent, la pluie et les 
températures de -30° à 55° C
Nœud à auto-assemblage et à • 
auto-rétablissement qui crée 
automatiquement des liaisons sans fi l entre les points 
d'accès
Conception double radio bibande pour une prise en • 
charge simultanée des normes 802.11a/b/g
Routeur, pare-feu et serveur DHCP intégrés• 
Performances supérieures garanties pour les • 
applications stratégiques (voix et vidéo) grâce à la norme 
Wi-Fi Multimedia (WMM), la qualité de service (QoS) et la 
priorisation vocale

AP-7131
Point d'accès 
sans fi l
L'AP-7131 802.11a/b/g/n à triple 
radio déploie un ensemble unique de 
fonctionnalités qui redéfi nissent la norme des 
points d'accès.

Conception radio triple et bibande ; • 
normes 802.11a/b/g dans les bandes 2,4/5 GHz
Prise en charge 802.11n• 
Largeur de canal 20/40 MHz en 2,4 GHz et 5 Ghz• 
Agrégation de trames (AMSDU/ AMPDU)• 
Débit de données de 300 Mbits/s par radio• 
Mode AP adaptatif• 
Intégration complète : intégration d'un routeur sécurisé, • 
d'un serveur DHCP, d'un pare-feu SPI (Stateful Packet 
Inspection), d'un serveur Radius AAA, de la prise en 
charge NAT et d'une passerelle Hot-Spot.
Mise en réseau maillée• 
802.11i, WPA2 et WPA ; cryptage IPSec et méthodologie • 
triple de détection des AP indésirables

AP5131
Point d'accès sans fi l
Un seul appareil fournit une mise en 
réseau professionnelle et sécurisée pour 
les succursales, les emplacements distants 
ou extérieurs et les petites entreprises.

Conçu pour répondre aux besoins de connectivité fi laire et sans 
fi l des petits bureaux ou magasins, l'AP-5131 propose une 
solution tout-en-un qui intègre tous les services requis pour 
étendre l'accès à large bande sécurisé aux utilisateurs nomades. 

Routeur / Passerelle / Serveur DHCP• 
Services simultanés 802.11a/b/g données/voix en 2,4 et • 
5 GHz
Détection des AP indésirables• 
Conception mécanique de niveau industriel• 
Transmission sécurisée des données de bout en bout par • 
radio (802.11i, WPA2 et
WPA) et avec fi l (IPSec)• 
Service de qualité WMM et prioritisation vocale• 

AP300
Port d'accès sans fi l
Ce port d'accès peu coûteux permet de 
fournir une évolutivité, une fl exibilité et 
une sécurité LAN sans fi l puissantes au 
niveau de l'entreprise. L'AP300 de Motorola 
garantit une connectivité 802.11a/b/g performante et 
fonctionne avec les commutateurs sans fi l de Motorola 
comme point de connexion entre vos périphériques mobiles et 
votre réseau local sans fi l.

Ce port d'accès léger de nouvelle génération est un 
équipement à bas prix géré à distance et de manière 
centralisée via un commutateur sans fi l Motorola.

Deux formes de boîtiers• 
802.1x requis• 
802.11h• 
802.11i• 
Options de fi xation fl exibles• 
802.3af• 
Equilibrage de charge, itinérance préemptive et • 
échelonnement du débit

RFS6000
Commutateur RF sans fi l
Commutation LAN sans fi l et plate-forme de 
communication voix pour moyennes et grandes 
entreprises.

Le RFS6000 fournit les performances, la sécurité, la résilience 
et l'évolutivité requises pour les sociétés de taille moyenne à 
grande. Rationalisez vos activités avec des services voix et 
données de classe transporteur dans et hors de l'entreprise.

Expédition de paquets :
Pontage Ethernet 802.1D-1999 ; pontage 802.11-• 
.802.3 ; tagging et trunking VLAN 802.1Q ; proxy ARP ; 
redirection de paquets IP de routage

Ports et points d'accès pris en charge :
AP300 (802.11a/b/g) ; déploiements L2 et L3 • 
avec prise en charge IP statique
Mode AP adaptatif AP51X1 802.11a/b/g• 
Points d'accès en mode adaptatif AP7131 802.11a/b/g/n• 

GAMME TEAM

Les smartphones TEAM Voice over WLAN 
(WiFi) font partie de la solution TEAM 
VoWLAN de Motorola qui transforme le 
desktop en un bureau virtuel portable 
fournissant un accès mobile global, via une 
connexion WLAN, aux services voix et données 
nécessaires pour améliorer la productivité, la 
collaboration et la satisfaction des clients.

La solution TEAM VoWLAN fournit aux employés au sein de 
l'entreprise un appareil unique pour répondre à tous leurs 
besoins de communication. Basés sur la norme robuste 
Windows Mobile® 6.1 standard, les smartphones TEAM Voice 
over WLAN (WiFi) garantissent un accès mobile aux services 
de communication fondamentaux.

RFS7000
Commutateur RF sans fi l
Basé sur l'architecture Wi-NG de Motorola, le RFS7000 
assure une itinérance homogène entre les sous-réseaux 
grâce à un commutateur sans fi l qui améliore les mécanismes 
de basculement et les capacités vocales et assure une 
sécurité accrue.

Le RFS7000 est conçu pour les déploiements à large bande 
passante et à grande échelle. Il peut gérer entre 8 000 et 
96 000 périphériques mobiles, jusqu'à 256 ports d'accès 
a/b/g bibande 802.11, jusqu'à 3 000 points d'accès a/b/g 
bibande par grappe et prendra en charge les points d'accès 
802.11n. 

Fonctionnalités : 
Point de gestion unique • 
Architecture multicœur et multithread qui gère plus de • 
5 000 périphériques mobiles, jusqu'à 256 ports d'accès 
802.11 a/b/g ou 50 ports d'accès 802.11n et jusqu'à 
deux Gbits/s de trafi c crypté
Détection des intrusions et passerelle VPN IPSec pour • 
sécuriser l'accès hôte et offrir une protection contre les 
attaques de déni de service 

RFS4000
Contrôleur de services 
intégré 802.11n
Une plate-forme convergente de fonctionnalités Le RFS4000 
est un contrôleur de services sans fi l 802.11n totalement 
intégré, composé des éléments suivants : point d'accès 
802.11n, commutateur fi laire avec cinq ports POE en un, 
sécurité IPSEC VPN/pare-feu/WIPS, serveur RADIUS et DHCP, 
moteurs de localisation et RFID, basculement 3G, etc.

Système d'exploitation Wi-NG • 
Système de protection/détection des intrusions sans fi l • 
Système de localisation en temps réel • 
Pare-feu fi laire/sans fi l à base de rôles• 
Technologie 3G sans fi l pour liaison WAN • 
Qualité de service (QoS) de bout en bout améliorée • 
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PLATE-FORME DE SERVICES 
DE MOBILITÉ (MSP)
La plate-forme de services de mobilité (MSP) vous procure la possibilité d'automatiser et de dépanner le déploiement et 
le paramétrage de vos équipements mobiles depuis pratiquement n'importe quel endroit. Que vous ayez des centaines 
d'équipements sur un même site local ou des dizaines de milliers d'ordinateurs mobiles à travers le monde, cette 
solution de gestion évolutive et extensible permet aux utilisateurs d'être opérationnels dès l'installation et de s'assurer 
que les équipements ont la version logicielle la plus récente, des applications au système d'exploitation, et que les
opérations de dépannage sont rapides afi n de permettre aux utilisateurs d'être toujours productifs.

SOLUTIONS AIRDEFENSE DE MOTOROLA
Protection sans fi l n'importe où et à tout moment

Motorola AirDefense Enterprise est un système de prévention des intrusions sans fi l compatible avec tous les fournisseurs 
qui contrôle les ondes aériennes 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et fournit une solution ultramoderne pour la détection des 
programmes malveillants, la prévention des intrusions, le contrôle et la conformité des stratégies, la protection automatique, 
l'analyse des incidents et le dépannage à distance. Motorola AirDefense utilise l'intelligence collaborative avec des capteurs 
sécurisés qui fonctionnent en tandem avec un serveur durci conçu à cet effet pour surveiller le trafi c sans fi l 802.11 
(a/b/g/n) en temps réel. Motorola AirDefense Enterprise est le système de prévention des intrusions sans fi l le plus 
puissant du marché. 

Motorola AirDefense Mobile est une solution complémentaire de la plate-forme de contrôle Motorola AirDefense 
Enterprise qui fournit aux entreprises un produit mobile Motorola AirDefense pour effectuer une analyse en temps réel de 
l'infrastructure et de l'activité WLAN (802.11 a/b/g). Cet outil indispensable propose un inventaire des périphériques sans 
fi l, une analyse de l'indice de menace, un suivi de localisation, une gestion avancée des programmes malveillants et une 
protection automatique. 

Méthodes de confi guration sûres et fl exibles
Permettent des opérations de déploiement simples et 
rapides par la lecture de codes à barres, la mise en station 
ou l'utilisation d'un réseau de déploiement déterminé, 
tandis que la confi guration basée sur des modèles offre un 
niveau d'automatisation supérieur.
Prise en charge des extensions
ActiveSync, la mise en station ou la connexion à un réseau 
de déploiement déterminé permet l'extension des services 
et la personnalisation des capacités de déploiement.
Messages utilisateur personnalisables
Des messages en langue maternelle guident l'utilisateur 
fi nal dans les opérations, éliminant le risque de confusion 
ou les retards.
Client de déploiement intégré
Contrairement aux produits concurrents, il est inutile 
de charger l'agent de déploiement pour un véritable 
déploiement prêt à l'emploi.
Véritable déploiement à la demande
Exécution centralisée via un serveur ou exécution locale via un 
ordinateur portable.
Constructeur d'objets intégré
Assistant d'objets MSP intégré à MSP Console.
Sauvegarde et restauration améliorées
Assistant d'objets MSP intégré à MSP Console Automation 
via l'utilitaire de sauvegarde.

Déploiement par SMS
Nouvelle méthode de déploiement pour les réseaux WWAN.
Client VPN confi gurable
La nouvelle méthode de déploiement pour les réseaux 
WWAN contribue à améliorer la sécurité du déploiement 
WWAN en permettant aux entreprises de créer des tunnels 
sécurisés.
Gestion personnalisable des équipements
La personnalisation fl exible des vues et noms 
d'équipements facilite la recherche des périphériques 
mobiles selon des attributs propres à votre entreprise.
Amélioration du nettoyage/verrouillage à distance
Règles (locales et distantes) pour répondre aux exigences 
de sécurité variées.
Collecte et analyse de données
Permet de collecter des mesures à partir de vos 
équipements mobiles et de classer les données collectées 
pour en simplifi er l'accès et établir des analyses 
statistiques.
Contrôle et commande
Permet d'effectuer des actions sur un équipement ou un 
ensemble d'équipements afi n de garantir le fonctionnement 
optimal de votre système.
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POURQUOI ZEBRA ?
Forte d'une expérience de plus de 40 ans, la société Zebra Technologies® 
aide les entreprises à identifi er, suivre et gérer leurs équipements, leurs 
transactions et leurs employés grâce à des solutions d'impression numérique 
et d'identifi cation automatique à la demande qui peuvent contribuer à 
augmenter les ventes et réduire les coûts.

Faites votre choix parmi la large gamme de solutions fi ables et innovantes d'impression à la demande 
de Zebra conçues pour les applications de sécurité et d'effi cacité au sein de l'entreprise. Les produits 
robustes, fi ables et fl exibles de Zebra défi nissent la norme de l'impression spécialisée.

Avec un gamme étendue d'imprimantes thermiques spécialisées, notamment les imprimantes 
d'étiquettes à codes à barres, les imprimantes de codes à barres portables, les imprimantes/codeurs 
RFID, les imprimantes kiosques et de cartes, vous pouvez compter sur Zebra pour obtenir la solution 
adaptée à votre application. Avec huit gammes d'imprimantes, chacune dédiée à une application 
spécifi que, Zebra vous propose l'offre la plus complète du marché :

Imprimantes de bureau
G-Series™ : Les imprimantes de bureau Zebra sont 
compactes, abordables et faciles à utiliser là où l'espace 
est limité. La nouvelle G-Series remplace la série 
28xx. Pour simplifi er la migration de vos imprimantes de 
bureau actuelles de la série 28 vers la nouvelle G-Series, 
contactez votre représentant commercial NORCOD pour 
connaître les différences de fonctionnement. Ou visitez 
le site Web www.g-series.info 

Imprimantes milieu de gamme
105SL™, S4M-Stripe™, ZM Series™ : économiques 
et robustes, les imprimantes de milieu de gamme de 
Zebra améliorent votre productivité et vos bénéfi ces.

Imprimantes mobiles
QL Plus Series™, RW Series™, EM 220™, 
MZ Series™, la nouvelle P4T/RP4T™ : La large 
gamme d'imprimantes mobiles de Zebra fonctionne sur 
site et à la demande pour une gestion optimale de vos 
activités. L'impression mobile sans fi l n'a jamais été 
aussi simple ! Pour plus d'informations, reportez-vous à 
la section Points de vente de ce catalogue.

Solution d'identifi cation des patients 
HC100™ : Zebra associe une imprimante thermique 
HC100 fi able à des cartouches faciles à utiliser qui 
contiennent les seuls bracelets antimicrobiens du 
marché.

Imprimantes hautes performances
La nouvelle série extrême Xi4™ : Les imprimantes 
hautes performances de Zebra résistent aux applications 
les plus exigeantes, fournissant la puissance et 
la fi abilité attendues d'une imprimante de qualité 
supérieure. Disponible en 203, 300, 
ou 600 dpi.

RFID
Imprimante/codeur RFID : Les imprimantes et codeurs 
RFID (Radio Frequency Identifi cation) vous aident à 
encoder des données correctement sur une étiquette 
RFID ou à puce et à transmettre sans fi l ces données à 
un lecteur RFID.

Imprimantes de cartes
Les imprimantes de cartes de Zebra sont conçues 
de manière innovante pour fournir des solutions 
d'impression de qualité à la demande pour différents 
types de cartes. Reportez-vous à la section Points de 
vente de ce catalogue pour plus d'informations sur ces 
produits.

Imprimantes kiosques
Les imprimantes kiosques de Zebra sont optimisées 
pour les environnements d'impression diffi ciles des 
applications de libre-service. Reportez-vous à la section 
Points de vente de ce catalogue pour plus d'informations 
sur ces produits.

IMPRIMANTE Xi4™

IMPRIMANTES LP/TLP 2824 PLUS™

LA MACHINE DE L'EXTREME
Extrêmement rapide, totalement fi able, incroyablement robuste

Les entreprises ont toujours fait confi ance à la gamme Zebra Xi™ pour l'impression de documents 
importants. Aujourd'hui, Zebra lance une imprimante Xi encore plus fi able et conviviale : l'imprimante 
dernier cri, facile à utiliser et dotée de fonctionnalités exceptionnelles. Quels que soient vos extrêmes, 
la nouvelle imprimante Xi4 vous y emmènera.

•  Modes d'impression : transfert thermique ou thermique direct
•  Processeur RISC 32 bits 133 Mhz et 8 Mo de mémoire fl ash avec 2 Mo de mémoire non 

volatile utilisable par l'utilisateur pour les objets téléchargeables
•  Horloge interne en temps réel et compteurs avancés d'étiquettes/de consommables
•  Calibrage automatique : l'imprimante se calibre lorsqu'elle est activée ou que la tête 

d'impression est fermée avec deux étiquettes environ
•  Système d'alertes : alertes en cas de niveau faible des consommables et de nettoyage de la 

tête d'impression sur le panneau avant et alertes ZebraLink
•  Nouveau panneau de commande avant avec écran LCD rétroéclairé multilingue et protection 

par mot de passe programmable par l'utilisateur
•  Capot latéral transparent pour consommables : contrôle aisé de l'utilisation des 

consommables sans ouvrir l'imprimante
•  Tête d'impression à fi lm mince avec technologie Element Energy Equalizer™ (E3™) pour 

une qualité d'impression supérieure
•  Ports série RS-232 et parallèles bidirectionnels avec détection automatique
•  Serveur d'impression interne ZebraNet® 10/100 (Ethernet)
•  Capteurs double support transmissifs et réfl échissants, sélectionnables par logiciel ou via le 

panneau avant

PETITES IMPRIMANTES AUX GRANDES CAPACITES 
Même si elles sont compactes, les imprimantes Zebra® LP/TLP 2824 Plus sont très 
performantes. Equipées de fonctionnalités exceptionnelles comme la vitesse d'impression de 
102 mm par seconde, elles réalisent des impressions de manière rapide, simple et effi cace. Et 
comme elles gèrent plusieurs types de support, leur utilisation est polyvalente : des tickets aux 
étiquettes en passant par les bracelets et les cartes de rendez-vous. 

Outil indispensable pour ceux qui ont besoin d'une imprimante fi able et conviviale dans 
des environnements restreints, la 2824 Plus peut être utilisée dans une série d'applications 
d'impression :

•  Impression d'étiquettes, de bons de réduction et de tickets
•  Etiquetage des prescriptions pharmaceutiques
•  Etiquetage de prélèvements et suivi des patients dans le secteur de la santé
•  Etiquetage des produits et des travaux en cours dans l'industrie légère
•  Applications de sécurité : identifi cation des visiteurs, suivi des preuves, 

tickets de stationnement
•  Voyage/Tourisme : cartes d'embarquement, étiquetage de bagages, forfaits de ski

NOUVEAU

NOUVEAU
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LP TLP 
2824 PLUS™

GK420d™  
GK420t™

GX420d™
GX420t™

GX430t™
TLP 3842 et TLP 

3844-Z
HC100™ S4M™ ZM400™ 

ZM600™ 105SL™ 110 Xi4™
140 Xi4™
170 Xi4™
220 Xi4™

APPLICATION
Environnements de prédilection Production, entrepôt, santé, 

commerce, logistique, 
étiquetage de produits, poste 
et distribution de colis, détail, 
services

Production, entrepôt, santé, 
commerce, logistique, 
étiquetage de produits, poste 
et distribution de colis, détail, 
services

Production, entrepôt, santé, 
commerce, logistique, 
étiquetage de produits, poste 
et distribution de colis, détail, 
services

Production, entrepôt, santé, 
commerce, logistique, poste 
et distribution de colis, 
étiquetage de produits

Santé, loisirs, tourisme Production, entrepôt, santé, 
commerce, logistique, 
poste et distribution de 
colis, étiquetage de 
produits, détail, services

Production, entrepôt, santé, 
commerce, logistique, 
poste et distribution de 
colis, étiquetage de 
produits, détail, services

Production, entrepôt, 
santé, commerce, 
logistique, poste et 
distribution de colis, 
étiquetage de produits

Idéal pour l'impression de 
petites étiquettes pour les 
applications industrielles, 
électroniques et 
pharmaceutiques

Impression haut volume de 
documents importants 
pour les applications de 
production et 
d'entreposage

CARACTÉRISTIQUES
Transfert thermique et thermique 
direct

TT ou TD TT ou TD TT ou TD TT TD TT ou TD TT et/ou TD TT et/ou TD TT et/ou TD TT et/ou TD

Langage d'impression EPL et ZPL EPL et ZPL EPL et ZPL EPL et ZPL ZPL ou ZPL II EPL ou ZPL EPL ou ZPL EPL ou ZPL ZPL ou ZPL II ZPL ou ZPL II

Résolution (dpi) 203 dpi 203 dpi 203 dpi 300 dpi 300 dpi 203/300 dpi 203/300 dpi
600 dpi (ZM400)

203/300 dpi 203/300/600 dpi 140: 203 dpi
170 & 220
203/300 dpi

Largeur d'impression max. (mm) 2,36" - 60 mm 4,09" - 104 mm 4,09" - 104 mm 4,09" - 104 mm n/a 4,09" - 104 mm ZM400 : 4,1" - 104 mm
ZM600 : 6,6" - 168 mm

4,1" - 104 mm 4,1" - 104 mm 140: 5,04"-128 mm
170: 6,6"-168 mm
220: 8,5"-216 mm

Vitesse d'impression max. (mm/s) 102 mm/s 127 mm/s 152 mm/s GX430t : 102 mm/s
TLP 3842 : 51 mm/s
TLP 3844-Z : 102 mm/s

51 mm/s 152 mm/s 203 dpi : 254 mm/s 
300 dpi : 203 m/s 
600 dpi : 102 mm/s

203 mm/s 356 mm/s 140: 356 mm/s
170: 305 mm/s
        203 mm/s (300 dpi)
220: 254 mm/s
        152 mm/s (300 dpi)

Nombre moyen d'étiquettes par jour 
(50x100 mm)

jusqu'à 1600 étiquettes jusqu'à 1600 étiquettes jusqu'à 1600 étiquettes jusqu'à 1600 étiquettes GX et 
800 TLP

environ 500 bracelets jusqu'à 2500 étiquettes jusqu'à 4000 étiquettes jusqu'à 7500 étiquettes Illimité Illimité

COMMUNICATION
Interface 
(série/USB/parallèle)

USB, SER ou PAR USB, SER USB, SER, PAR USB, SER, PAR USB, SER USB, SER, PAR USB, SER, PAR SER, PAR USB, SER, PAR USB, SER, PAR

WIFI Non Non Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option

Bluetooth/IrDA Non Non Oui, en option Oui, en option Non Non Non Non Non Non

Ethernet En option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option

Autres interfaces en option N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

ACCESSOIRES
Décollement automatique et 
présentation de l'étiquette décollée

Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Non Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option

Cutter Oui, en option Non Oui, en option Oui, en option Non Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option

Rembobineur Non Non Non Non Non Non Oui, en option Oui, en option Oui, en option Oui, en option

RFID Oui, modèle R28XX Oui, modèle R28XX Oui, modèle R28XX Oui, modèle R28XX Modèles RZ400 et RZ600 R110Xi Prêt pour la technologie 
RFID

Logiciels • ZebraDesigner Driver
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver 
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver 
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver 
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner Driver 
(téléchargeable sur 
www.zebra.com)

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraNet™ Bridge 

Enterprise
• ZebraNet Utilities v7.0
• Zebra Universal Driver

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraDesigner pour XML
• ZebraNet™ Utilities v 

7.0
• ZebraNet Bridge 

Enterprise
• Zebra Enterprise 

Connector

• ZebraDesigner™ Pro
• ZebraDesigner
• ZebraDesigner pour XML
• ZebraNet™ Utilities v 

7.0
• ZebraNet Bridge 

Enterprise
• Zebra Enterprise 

Connector

CONSOMMABLES
Capacité des rouleaux d'étiquettes 
(mm)

127 mm 127 mm 127 mm 127 mm Cartouche x 200 bracelets 
adulte x 300 bracelets 
enfant

203 mm 203 mm 203 mm 203 mm 203 mm

Diamètre intérieur du mandrin (mm) 25,4 à 38 mm 12,7 à 38 mm 12,7 à 38 mm 12,7 à 38 mm 25 à 76 mm 76 mm 76 mm 76 mm, 38 mm en option 76 mm, 38 mm en option

SERVICES
Garantie imprimante 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Garantie tête d'impression 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois

PRÉSENTATION DES 
IMPRIMANTES ZEBRA
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Imprimantes

IM
PR
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AN

TE
S

PO
IN

TS
 D

E 
VE

NT
E G-SERIES™ : OPTIONS          

Cutter et décollage
Le choix entre les options de distributeur ou cutter entraîne 
une multitude de confi gurations pour les imprimantes 
G-series ultramodernes et économiques. 

La capacité de traiter les impressions de diverses façons 
élargit et améliore la gamme d'installations utilisées et 
garantit aux utilisateurs et applications une véritable 
effi cacité. 

Les imprimantes de bureau GX disposent d'une 
mémoire fl ash de 64 Mo
Zebra propose l'option de mémoire étendue de 64 Mo et 
d'horloge en temps réel sur les modèles GX des imprimantes 
de bureau G-Series en remplacement du modèle actuelle à 
8 Mo au même prix. La nouvelle G-Series remplace la série 
28xx. Pour simplifi er la migration de vos imprimantes de 
bureau actuelles de la série 28 vers la nouvelle G-Series, 
contactez votre représentant commercial NORCOD pour 
connaître les différences de 
fonctionnement. 

IMPRIMANTE MOBILE : 
P4T / RP4T™
La première imprimante à transfert thermique 
mobile au monde avec option RFID
La P4T / RP4T est la première imprimante à transfert 
thermique mobile au monde à être équipée d'une option de 
mise à niveau RFID. La P4T™ imprime des étiquettes à codes 
à barres et des reçus qui résistent aux éléments où et quand 
vous en avez besoin. Avec la dernière connectivité sans fi l 
Bluetooth® 2.0 ou 802.11g, le contrôle de la batterie, le 
grand écran LCD, le chargement central des consommables 
et la mémoire étendue, la P4T / RP4T est dotée de 
nombreuses fonctionnalités tout en restant conviviale et 
intuitive. 

L'impression à transfert thermique est idéale pour les 
environnements extérieurs et résiste jusqu'à 
10 ans, ce qui entraîne une amélioration 
de la précision des informations et de 
l'effi cacité du personnel.

La P4T / RP4T a été conçue pour de 
nombreux secteurs : l'administration, 
la production, le transport, la 
logistique, les professionnels 
itinérants et la santé.

HC100™ : IMPRIMANTE DE 
BRACELETS POUR L'IDENTIFICATION 
DES PATIENTS
L'imprimante de bracelets HC100 et sa 
cartouche de consommables intégrée est 
une solution complète pour l'impression de 
bracelets
Conçue pour répondre aux besoins de l'utilisateur, la solution 
de bracelets intégrée de Zebra associe la nouvelle imprimante 
thermique compacte HC100 à des cartouches faciles à 
charger contenant les bracelets antimicrobiens Z-Band Direct 
pour lesquels Zebra a déposé un brevet. Sa technologie 
intelligente détecte le type de bracelet et calibre 
automatiquement les paramètres pour une qualité 
d'impression optimale. L'utilisation de l'imprimante et le 
remplacement de la cartouche sont des tâches simples et 
rapides nécessitant peu de pratique.

La HC100 convient 
parfaitement au secteur des 
soins de santé mais 
également pour les loisirs et 
le tourisme.

IMPRIMANTE MOBILE : EM 220™
Imprimante de poche pour l'impression mobile 
de reçus
L'imprimante EM 220 de Zebra est une imprimante mobile 
pour reçus ultracompacte qui se glisse facilement dans votre 
poche. Grâce à son interface intuitive et sa connexion sans fi l 
Bluetooth® 2.0 en option, l'EM 220 est facile à utiliser et 
idéale lorsque vous êtes face à vos clients dans un espace 
restreint. Cette imprimante de reçus s'adresse à d'autres 
marchés qui pourront bénéfi cier de l'effi cacité et de la 
précision de l'impression mobile et permettra 
de faire découvrir l'offre d'impression mobile de Zebra à 
d'autres utilisateurs.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Imprimantes 
pour points 
de vente

POURQUOI ZEBRA DANS LES APPLICATIONS POUR 
POINTS DE VENTE ?
La gamme polyvalente d'imprimantes de Zebra offre de nombreuses possibilités 
pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience commerciale des clients 
dans vos applications de magasins et points de vente. 

Impression de bons de réduction : récompensez vos clients 
fi dèles
Les imprimantes de bureau et kiosques de Zebra peuvent être 
utilisées pour l'impression statique de bons de réduction en 
magasin. Pour des campagnes plus ciblées, les détaillants peuvent 
utiliser les imprimantes mobiles de Zebra (options de lecteur de 
cartes).

Carte de fi délité et cartes-cadeaux : impression instantanée 
dans le point de vente
Proposez des cartes de fi délité à vos clients au moment de 
l'engagement sans les faire attendre. La gamme d'imprimantes de 

cartes Zebra permet de créer des cartes à une ou plusieurs couleurs en quelques secondes. Des 
options de bandes magnétiques et de cartes à puce sont disponibles. Créez des cartes-cadeaux 
spéciales avec des messages personnalisés et même des photos grâce aux imprimantes couleur 
pour cartes de Zebra.

Traitement automatique de la commande : service rapide et précis
Les terminaux et les imprimantes mobiles permettent aux vendeurs de traiter les commandes et 
de fournir un service plus personnel. La précision des prix et des produits est garantie grâce à 
une confi rmation par codes à barres de la commande qui facilite le paiement.

Encaissement mobile : ne perdez pas vos clients par des fi les d'attente trop longues
L'utilisation de périphériques mobiles peut réduire les fi les de deux façons :

Par la lecture préalable des articles achetés par le client et • 
l'impression d'un seul code à barres qui est ensuite utilisé pour le 
paiement
Par la mise en œuvre d'une solution mobile pour points de vente• 

Shopping sous escorte : une assistance spécialisée pour tous ceux 
qui en ont besoin
Donnez à votre personnel la possibilité d'accueillir les clients et de les 
guider dans le magasin avec des applications mobiles qui permettent 
de vérifi er le stock, d'accéder à des informations sur le produit, de faire 
des recommandations et de traiter les transactions et les reçus.

Bons de promotion, de réduction et de fi délité
La gamme kiosques de Zebra comprend des imprimantes de tickets et 
de reçus qui peuvent créer des codes à barres ou encoder des bandes 
magnétiques au besoin avec une multitude de consommables et 
d'accessoires spéciaux.

IMPRIMANTES DE CARTES
Aidez vos clients à gérer leurs activités
En tant que leader mondial des imprimantes de cartes en plastique utilisées 
pour l'identifi cation et la personnalisation, les produits Zebra Card Printer 
Solutions permettent aux entreprises d'améliorer la sécurité, la productivité 
et la qualité, de réduire les coûts et de proposer aux clients des services 
supérieurs. Pour ce faire, Zebra développe des imprimantes de cartes 
qui utilisent une technologie tout aussi unique que vos clients. Mettez les 
imprimantes de cartes Zebra à l'épreuve. Du bureau aux magasins en 
passant par les salles de classe, elles répondent aux besoins de vos clients là 
où ils sont.

QuikCard ID Solution™
L'outil indispensable pour imprimer des cartes de qualité professionnelle 
Confi gurez votre système d'impression de cartes et commencez à créer vos cartes d'identifi cation avec 
photo en couleurs en quelques minutes grâce à Zebra QuikCard ID Solution. Inutile de maîtriser un logiciel 
de création de cartes : cette solution comprend tout ce dont vous avez besoin pour créer des cartes 
d'identifi cation, de sécurité et des cartes commerciales de qualité professionnelle rapidement, simplement 
et à moindre coût. Idéal pour les cartes de fi délité, de membre et de clientèle.

IMPRIMANTES KIOSQUES ET EMBARQUÉES
Des performances fi ables pour des applications d'impression en libre-service. Les imprimantes kiosques 
robustes de Zebra offrent une large gamme de fonctionnalités conçues pour fournir des performances 
d'impression rapides, fi ables et polyvalentes pour de nombreuses applications automatiques.

Kiosk Print Station  
La solution Kiosk Print Station de Zebra prouve qu'il est facile et plus abordable de faire bénéfi cier vos 
clients des avantages de l'impression libre-service comme l'augmentation des ventes, la satisfaction des 
clients et la réduction des coûts. 

Cette solution est un accessoire composé d'une borne d'impression TTP 2000 Zebra, d'un rouleau 
encreur Zebra et d'un support pour terminal à écran tactile qui forment une alternative économique et 
complète aux bornes sur mesure généralement plus coûteuses. Il suffi t d'ajouter votre interface et votre 
logiciel pour compléter la solution. Une gamme variée d'imprimantes kiosques est disponible. Contactez 
votre représentant commercial NORCOD pour plus d'informations.

IMPRESSION MOBILE D'ÉTIQUETTES/REÇUS 
SOLUTIONS POUR POINTS DE VENTE
Ajoutez une touche de service et de convivialité à chaque vente avec les 
solutions pour points de vente de Zebra. Les imprimantes mobiles et de 
guichet de Zebra s'intègrent facilement aux caisses enregistreuses, aux 
ordinateurs portables et aux réseaux sans fi l, offrant la connexion 
nécessaire pour l'impression intégrée de reçus, le traitement des 
paiements et la gestion des retours là où vos clients en ont besoin.
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Imprimantes 
pour points 
de vente

P100i™ P110i™ P110m™ P120i™ P330i™ P330m™ P430i™ ZXP™

CARACTERISTIQUES 
D'IMPRESSION
Vitesse d'impression Chargement 

à une seule 
carte

30 secondes 
par carte

7,2 secondes 
par carte 
(monochrome)

40 secondes 
par carte

25 secondes 
par carte 

5,2 secondes 
par carte 
(monochrome)

35 secondes 
par carte

20 secondes

Impression de bout en bout Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

CARACTERISTIQUES DE 
CODEUR
Encodage de trois pistes 
magnétiques

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Carte à puce contact Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui

MIFARE sans contact Oui Non Non Non Oui Non Oui Oui

Station pour carte à puce 
contact

Non Non Non Non Oui Oui Oui Oui

CARACTERISTIQUES DE CARTE

Types de carte (ISO CR-80) PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

PVC et 
composite

Magasin d'alimentation - 100 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm) 
cartes

100/220 (30 
mm)

100/220 (30 
mm)

100/220 (30 
mm)

150 (30 mm)

Bac de sortie - 45 (30 mm) 
cartes

45 (30 mm) 
cartes

45 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm) 
cartes

100 (30 mm)

CARACTERISTIQUES DE 
RUBAN
Monochrome (max.) 1000 images/

cartouche
1000 images/
cartouche

1000 images/
cartouche

1000 images/
cartouche

1500 images/
rouleau

1500 images/
rouleau

1500 images/
rouleau

2500 images/
rouleau

KrO & KdO (max.) - - - - 500 images/
rouleau

- 500 images/
rouleau

825 images/
rouleau

YMCKO (max.) 200 images/
cartouche

200 images/
cartouche

- 200 images/
cartouche

330 images/
rouleau

- 330 images/
rouleau

500 images/
rouleau

YMCKOK (max.) - - - 165 images/
cartouche

- - 170 images/
rouleau

500 images/
rouleau

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES
Dimensions (H x L x P) 9,25" x 7,9" x 

12,9"
9,25" x 7,9" x 
12,9"

9,25" x 7,9" x 
12,9"

9,25" x 7,9" x 
12,9"

10,1" x 18,2" x 
9,4"

10,1" x 18,2" x 
9,4"

10,1" x 26" x 
9,4"

11,9" x 14" x 
14,9"

(235 x 201 x 
328 mm)

(235 x 201 x 
328 mm)

(235 x 201 x 
328 mm)

(235 x 201 x 
328 mm)

(256 x 462 x 
239 mm)

(256 x 462 x 
239 mm)

(256 x 660 x 
239 mm)

(303 x 356 x 
379 mm)

Poids 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg 7,0 kg 7,0 kg 9,1 kg 12,5 kg

SERVICE

Garantie imprimante 2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

2 ans 
(passages 
illimités)

MZ 220™ MZ 320™ RW 220™ RW 420™ QL 220 
Plus™

QL 320 
Plus™

QL 420 
Plus™

EM 220™ (R)P4T™

 APPLICATIONS  

Environnements de prédilection Imprimante 
de reçus : 
auto-
matisation 
des 
opérations 
de terrain, 
distribution, 
accueil, 
services, 
stationnement

Imprimante 
de reçus : 
auto-
matisation 
des 
opérations 
de terrain, 
distribution, 
accueil, 
services, 
stationnement

Imprimante 
de reçus : 
courrier et 
colis, 
automati-
sation des 
opérations de 
terrain, 
distribution, 
accueil, 
services, 
stationnement

Imprimante 
de reçus : 
logistique, 
courrier et 
colis, 
automati-
sation des 
opérations de 
terrain, 
accueil, 
services, 
stationnement

Imprimante 
d'étiquettes et 
de reçus : 
fabrication, 
automatisa-
tion des 
opérations de 
terrain, 
distribution, 
santé, 
stationnement

Imprimante 
d'étiquettes et 
de reçus : 
fabrication, 
logistique, 
courrier et 
colis, auto-
matisation des 
opérations de 
terrain, 
distribution, 
santé, 
stationnement

Imprimante 
d'étiquettes 
et de reçus : 
fabrication, 
logistique, 
courrier et 
colis, 
automati-
sation des 
opérations de 
terrain, santé, 
stationnement

Imprimante 
de reçus : 
logistique, 
courrier et 
colis, 
automati-
sation des 
opérations de 
terrain, 
accueil, 
stationnement

Imprimante 
d'étiquettes 
et de reçus : 
fabrication, 
logistique, 
automati-
sation des 
opérations  
de terrain, 
santé, détail 
et RFID pour 
RP4T

CARACTERISTIQUES

Technologie d'impression TD TD TD TD TD TD TD TD TD et TT

Capacité des rouleaux 
d'étiquettes (diamètre)

47,8 mm 47,8 mm 57 mm 57 mm 66,7 mm 66,7 mm 66,7 mm 40 mm 66 mm

Diamètre intérieur du mandrin 10,2 à 
19 mm

10,2 à 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 18,5 mm 19 mm

Largeur d'impression 48,3 mm 73,7 mm 56 mm 104 mm 48 mm 73,7 mm 104 mm 50,8 mm 104 mm

Résolution  203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi 203 dpi

Vitesse d'impression maximum 76,2 mm/s 76,2 mm/s 76,2 mm/s 76,2 mm/s 76,2 mm/s 101,6 mm/s 76,2 mm/s 80 mm/s TD : 76 mm
TT : 38 mm

COMMUNICATION

Interface USB 2.0 USB 2.0 Série et USB 
2.0

Série et USB 
2.0

Série et USB 
2.0

Série et USB 
2.0

Série et USB 
2.0

USB 2.0 Série et USB 
2.0

Ethernet n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Options de connectivité Bluetooth® 
ou 802.11g

Bluetooth® 
ou 802.11g

Bluetooth® 
ou 802.11g

Bluetooth® 
ou 802.11g

IrDA® ou
Bluetooth® 
ou 802.11g

IrDA® ou
Bluetooth® 
ou 802.11g

IrDA® ou
Bluetooth® 
ou 802.11g

Bluetooth® Bluetooth®

CARACTERISTIQUES DE 
CODEUR
Encodage de trois pistes 
magnétiques / cartes à puce 
avec code PIN

Non Non Oui, en option Oui, en option Non Non Non Oui, 
connexion 
Bluetooth

Non

CARACTERISTIQUES 
PHYSIQUES
Dimensions (H x L x P) 136 x 81 x 57 

mm 
136 x 104 x 
57 mm

173 x 76 x 74 
mm

175 x 160 x 
76 mm

181 x 91 x 75 
mm

203 x 117 x 
79 mm

191 x 152 x 
76 mm

127 x 79 x 44 
mm

221 x 166 x 
86 mm

Poids 320 g 340 g 650 g 907 g 470 g 748 g 907 g 236 g 1.900 g

SERVICE

Garantie imprimante 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

PRÉSENTATION DES IMPRIMANTES MOBILES ZEBRA PRÉSENTATION DES IMPRIMANTES DE CARTES ZEBRA
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C’est par l’ÉCOUTE et par la SIMPLICITÉ 

de nos rapports avec nos clients 

et partenaires que nous vous proposons 

des solutions SUR MESURE 

à la HAUTEUR de vos attentes.



NOUS RENCONTRER :

Sur place :  15 Avenue de l’Europe 59223 Roncq
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NORCOD

Sur internet :  contact@norcod.fr / www.norcod.fr

Par téléphone :  +33 (0)3 20 28 48 48

Par fax :  +33 (0)3 20 28 48 49




